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Règlement relatif à l’octroi d’une prime communale à l’installation
de mesures de techno-prévention
Article 1er. La commune de Héron accorde, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une prime communale destinée à encourager les administrés à protéger leur habitation par l’installation de mesures de techno-prévention.
Article 2 : § 1er. Le mot « prime» dans le présent règlement vise le remboursement d’un pourcentage, avec un montant maximum, des frais avancés pour l’achat et l’installation de moyens techno préventifs pour la protection des habitations contre le cambriolage 

§ 2 : Le mot «habitation» dans le présent règlement vise la maison ou l’appartement servant au logement privé, où aucune activité commerciale n’est exécutée, situé sur le territoire de la commune. 

Article 3 : Le but de l’attribution d’une prime est de protéger réellement et sérieusement les habitations situées sur le territoire de la commune pour prévenir les cambriolages. 

Article 4 : La prime est attribuée à toute personne physique ayant un logement à Héron.

Article 5 : La prime s’élève à 25% des frais d’achat et/ou installation avec un maximum de 250€, par habitation. 

Article 6 : § 1er. Les mesures prises doivent contribuer à la protection de l’habitation entière et doivent diminuer le risque de cambriolage pour l’habitation entière. Ceci suppose que tous les accès à l’habitation (portes, fenêtres, soupiraux, …) soient protégés dans la même mesure. 

§ 2. Les mesures qui sont prises en considération doivent viser l’amélioration de la protection organisationnelle et physique de l’habitation. 

Article 7 : La prime est demandée pour une habitation déterminée, par l’occupant de la maison qui y a fixé son domicile, ou par le propriétaire dont le domicile est fixé ailleurs, que ce soit ou non dans la commune. 

Une prime ne pourra être attribuée qu’une seule fois par an pour le même logement. Si deux demandes indépendantes sont introduites, seule la première demande sera prise en considération. 

Article 8 : Préalablement à l’achat et l’installation de mesures de sécurité supplémentaires, un avis doit être demandé auprès du service spécialisé de la police locale (M. Nicolas Martinaux 
( 019/65.95.00). L’avis se limite à des recommandations sur les mesures à prendre qui entrent en ligne de compte pour la prime. 

Pour la liste des travaux et mesures donnant lieu à obtention de la prime, il y a lieu de se référer à la liste ci-annexée et faisant partie intégrante du présent règlement.
Article 9 : § 1er. Les demandes de primes sont adressées au Collège communal (Place communale, 1 à 4218 Couthuin) à l’aide du formulaire disponible sur le site www.heron.be (rubrique « Vivre à Héron » ( « Sécurité ») ou à l’Administration communale.
La prime ne peut être sollicitée que pour des frais réalisés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement. La demande de prime doit être introduite au plus tard dans les six mois qui suivent l’achat et/ou l’installation des moyens de sécurité supplémentaires. La demande de prime doit être accompagnée d’une copie de la facture d’achat et/ou d’installations, ou de documents justificatifs, qui établissent le montant des frais exposés. 

§ 2. Le service spécialisé de la police effectue sur place un contrôle technique (à la demande de la commune et sur rendez-vous avec l’occupant de l’habitation concernée) qui comprend la vérification de ce que les mesures de sécurité, qui font l’objet de la demande de prime, aient été réellement exécutées et si l’effet dissuasif contre le cambriolage porte bien sur l’habitation entière. Il soumet un rapport du contrôle technique réalisé au service de prévention communal. 

§ 3. Le service de prévention communal effectue ensuite un contrôle administratif qui comporte un contrôle des pièces justificatives, un contrôle des pièces originales et la vérification du délai d’introduction de la demande. Il soumet une proposition au Collège communal qui décide de l’attribution de la prime.

§ 4. La décision du Collège communal est portée à connaissance du demandeur de la prime. Un refus doit être motivé. 

Article 10 : Les primes payées sur base d’une demande frauduleuse seront récupérées, indépendamment d’éventuelles poursuites judiciaires. 

Le présent règlement entre en vigueur le 12 juillet 2019.
Approuvé par le Conseil communal le 27 juin 2019

Annexe au règlement relatif à l’octroi d’une prime communale à l’installation de mesures de techno prévention

-----------

1. Les portes (les portes extérieures, e.a. la porte d'entrée, la porte de derrière, etc…)

Les portes : ce qu'il faut toujours contrôler :
Il faut toujours contrôler les points suivants, quelle que soit la matière ou la construction :
o Les panneaux doivent être solides et avoir une épaisseur minimale de 4,5 cm.
o Les panneaux trop fragiles doivent être renforcés. Moyens :
- du contre-plaqué à l'intérieur.
- une plaque d'acier d'un mm d'épaisseur.
- remplacer le panneau.
- protéger par un volet verrouillé.
o Le chambranle doit être bien ancré ou la fixation doit être renforcée (renforcer les vis éventuellement).
o Les charnières doivent être suffisamment solides. Il faut qu'on ne puisse pas retirer le goujon. Les charnières de mauvaise qualité doivent être remplacées par des charnières de sécurité, des protège-gonds ou des paumelles.
o Si la porte d'entrée est composé d'un panneau plein, il faut monter un judas.
o Le verre d'une porte vitrée ne peut pas être enlevé facilement.
o Le montage d'un verrou entrebâilleur ou d'une chaîne est utile mais pas obligatoire.
o Contrôler la fixation, les serrures et le montage correct.
1.1. Les portes : les portes en bois.
Serrures :
Installation d'un des dispositifs de la liste ci-dessous :
o Une serrure à encastrer munie d'un pêne dormant d'une longueur minimale de 20 mm.
o Une fermeture à points multiples (encastré ou en applique, à 3 points minimum) munie de pênes dormants (cubes, tiges, brochets ou ancres).
o Un verrou de sécurité supplémentaire.
o Serrure en applique à fixation par profil L et gâche appropriée.
o Serrure à claviers, avec un minimum de 5 claviers asymétriques ou à gorge rotative.
o Serrure à double clavier.
o Barre transversale de fermeture.
Renforcement du chambranle :
o Les chambranles doivent être bien ancrés dans le mur.
o Si la fente entre la porte et le chambranle dépasse 2 mm, il faut monter un profil de protection ou de sécurité.
o Il faut toujours prévoir :
Un renforcement de chambranle à la hauteur de la serrure, soit par :
- une gâche sous forme de boîtier;
- une gâche solide en profil L;
- une gâche solide plate.
Cylindre :
o Cylindre standard.
Protection du cylindre :
o Le cylindre ne peut dépasser de plus de 2 mm la surface de la porte.
o Les cylindres qui dépassent plus, doivent être protégés par un des dispositifs suivants :
- rosace ou garniture de sécurité;
- ferrure à bords en biseau.
o Ils doivent être vissés de l'intérieur.
1.2. Portes : métal (aluminium), matériaux synthétiques.
Serrures :
Installation d'un des dispositifs suivants :
o Serrure à encastrer avec pêne massif de 25 mm d'épaisseur minimum.
o Serrure à encastrer avec pêne crochu.
o Une fermeture à points multiples (encastré ou en applique, à 3 points minimum) munie de pênes dormants (cubes, tiges, brochets ou ancres).
Renforcement du chambranle :
o Les chambranles doivent être bien ancrés dans le mur.
o Si la fente entre la porte et le chambranle dépasse 2 mm, il faut monter un profil de protection ou de sécurité.
o Il faut toujours prévoir : un renforcement de chambranle à la hauteur de la serrure, soit par :
- une gâche sous forme de boîtier;
- une gâche solide en profil L;
- une gâche solide plate.
Cylindre :
o Cylindre standard.
Protection du cylindre :
o Le cylindre ne peut dépasser de plus de 2 mm la surface de la porte.
o Les cylindres qui dépassent plus, doivent être protégés par un des dispositifs suivants :
- rosace ou garniture de sécurité;
- ferrure à bords en biseau.
o Ils doivent être vissés de l'intérieur.

2. Portes (portes extérieures).
Constructions spéciales (bois, aluminium, métal, matériaux synthétiques).
2.1. Portes coulissantes.
Installation d'un des dispositifs suivants :
o Serrure à pêne pivotant crochu. Si la serrure est munie d'un cylindre, celui-ci ne peut dépasser de plus de 2 mm la surface de la porte.

o Une fermeture à points multiples (encastré ou en applique, à 3 points minimum) munie de pênes crochus ou ancres.
o Une serrure de protection de poignée.
o Poignée à verrou.
o Serrure à tige ou brochet avec une pénétration minimale de 20 mm.
o Barre transversale de fermeture.
o Il doit être impossible de soulever la porte de l'extérieur.
2.2. Portes ouvrant vers l'extérieur.
Protection supplémentaire du côté des charnières :
Installation d'un des dispositifs suivants :
o Taquets anti-vol ou paumelles.
o Protection des charnières par protège-gonds ou taquets anti-vol.
2.3. Portes vitrées.
Les portes masquées à la vue :
Installation d'un des dispositifs suivants :
o Il faut installer du verre feuilleté. Le film doit avoir une épaisseur minimale de 2 = (2 x 0,38 mm = 0,76 mm). Il peut s'agir de verre simple ou de verre feuilleté d'isolation.
o Le verre peut être protégé par un film en polyester d'une épaisseur de 150 micron minimum.
o Le verre peut être remplacé par du polycarbonate.
o Protéger la porte par un volet pouvant être bloqué contre le soulèvement.
2.4. Les portes fenêtres.
o Les pênes de la serrure doivent pénétrer d'au moins 1,5 cm dans les trous prévus dans le linteau et le seuil. Ces trous doivent être renforcés par des gâches en métal ou par un profil L.
o Les extrémités des espagnolettes doivent pénétrer d'au moins 1,5 cm dans les trous prévus dans le linteau et le seuil, sans qu'il y ait du jeu.
o Si la fermeture intérieure est assez solide, il suffit de monter une poignée d'espagnolette à serrure ou une serrure d'espagnolette.
o Si la fermeture intérieure n'est pas adéquate, il faut ajouter deux serrures en applique.
2.5. Les portes d'appartement.
Installation d'un des dispositifs suivants :
o La porte d'appartement doit être munie d'une serrure de sécurité supplémentaire avec gâche ou profil solide. Le cylindre ne peut dépasser que de 2 mm. La serrure supplémentaire peut être encastrée ou en applique.
o Barre transversale de fermeture.
o Serrure à points multiples ( min. 3 points) avec pênes dormantes cubiques, broches, tiges ou crochets.
o Porte de sécurité anti-vol.

3. Les fenêtres (toutes les fenêtres extérieures, quels que soient le matériau ou la construction).
Fenêtres : (en général) :
o Les chambranles doivent être bien ancrés et le cadre doit être solide sinon il doit être renforcé.
o Les charnières doivent être suffisamment solides. Il est impératif qu'on ne puisse pas retirer le goujon. Les charnières de mauvaise qualité doivent être remplacées par des charnières de sécurité, des protège-gonds ou des paumelles.
o Les fenêtres ouvrant vers l'extérieur doivent être protégées par des paumelles ou des protège-gonds.
o La fermeture intérieure doit être suffisamment solide et fonctionner sans jeu.
o Il faut éviter que la fenêtre puisse être ouverte en enlevant une grille de ventilation ou par un trou de ventilation.
o Le verre doit être fixé de telle façon qu'on ne puisse pas enlever le système de fixation de l'extérieur.
o Les verrous entrebâilleurs ou les chaînes de sécurité ne sont pas considérés comme des systèmes physiques de sécurité. Ils sont utiles quand on veut aérer la maison pendant que les habitants sont là.
3.1. Toutes les fenêtres pivotantes.
Fermeture intérieure solide :
o Montage d'une poignée à serrure
ou
o d'une serrure à poignée.
Fermeture intérieure inadéquate :
o Montage de deux serrures en applique.
3.2. Fenêtres velux.
Fermeture intérieure solide :
o Montage d'une poignée à serrure
ou
o d'une serrure à poignée.
Fermeture intérieure inadéquate :
o Montage de deux serrures en applique.
o Montage de verrous.
3.3. Fenêtres coulissant horizontalement.
La construction doit être bloquée contre le soulèvement :
Installation d'un des dispositifs suivants :
o Serrure à pêne pivotant crochu.
o Une fermeture à points multiples (encastré ou en applique, à 3 points minimum) munie de pênes crochus ou ancres.
o Une serrure de protection de poignée.
o Poignée à verrou.
o Serrure à tige ou brochet avec une pénétration minimale de 20 mm.
o Barre transversale de fermeture.
3.4. Fenêtres coulissant verticalement.
o Montage de deux serrures en applique.
3.5. Fenêtres basculantes.
o Montage d'une ou de deux serrures en applique.
o Montage d'un ou de deux verrous entrebâilleurs.
3.6. Fenêtres à poussée.
o Montage d'une ou de deux serrures en applique.
o Montage d'un ou de deux verrous entrebâilleurs.
3.7. Fenêtres fixes.
o Aucune mesure de sécurité n'est imposée.
3.8. La protection des fenêtres.
o Volet muni d'un système de blocage contre le soulèvement.
o Treillis ou grillage.
o Le contre-chassis.
o Du verre feuilleté (film min. 2 . 0,38 mm).
o Film polyester d'une épaisseur min. de 150 microns.

4. Autres ouvertures.
4.1. Coupoles.
Installation d'un des dispositifs suivants :
o Construction qui empêche la montée.
o Remplacer les vis par des vis indévissables (différents modèles).
o Coupole en polycarbonate fixé au moyen de vis indévissables.
o Protection en-dessous de la coupole :
- du verre feuilleté;
- du polycarbonate;
- un treillis.
Cette protection doit être fixée solidement (p.e. avec des profils L).
4.2. Les soupiraux.
Couvercles ou grilles de soupirail (dimensions jusqu'à 50 X 50 cm) :
o Verrouillage au moyen d'une chaîne solide munie d'un tendeur et bien ancrée dans le mur.
o Protection en-dessous du soupirail :
- du verre feuilleté;
- du polycarbonate;
- un treillis.
Couvercles ou grilles de soupirail (dimensions au-delà de 50 . 50 cm) :
o Verrouillage au moyen de deux tiges bien ancrées dans le mur.
o Verrouillage au moyen de deux chaînes solides munies de tendeurs et bien ancrées dans le mur.
o Protection en-dessous du soupirail par :
- du verre feuilleté;
- du polycarbonate;
- un treillis.
Les soupiraux souterrains :
o Protection du couvercle comme mentionné ci-dessus.
o Protection de la fenêtre comme mentionné ci-dessus.
Les soupiraux au-dessus du sol :
o Protection de la fenêtre comme mentionné ci-dessus.
4.3. Les portes de garage.
o Le cylindre de la fermeture centrale ne peut dépasser la surface que de 2 mm.
Les portes de garage doivent toujours être munies d'un des systèmes physiques de protection quels que soient les matériaux ou la construction.
Cette protection n'est pas exigée pour les portes de garage commandées à distance ou pour les portes qui sont pourvues d'une serrure de sécurité.
o Verrouillage au moyen d'une serrure de porte de garage, à encastrer ou en applique.
o Verrouillage de l'intérieur au moyen de verrous de sécurité, de cadenas (des constructions à cadenas), de barres transversales de fermeture.
Portes de garage avec porte d'entrée supplémentaire :o La porte supplémentaire doit être protégée comme prescrit ci-devant.

5. Eclairage de sécurité.
Eclairage extérieur :
L'éclairage de sécurité ne peut pas avoir les caractéristiques d'un éclairage d'orientation. Les points faibles de l'environnement doivent être bien éclairés.
Formes possibles d'éclairage de sécurité :
o Eclairage à effet dissuasif : éclairage commandé par un détecteur à infra-rouge passif.
o Eclairage de nuit permanent : armatures à lampes à vapeur de sodium (haute ou basse pression) ou autres armatures à faible consommation. L'éclairage permanent doit fonctionner automatiquement, commandé par des détecteurs crépusculaires, encastrés ou non, ou par une minuterie. Il faut prévoir des armatures suffisamment solides.

